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 ИнформЭлектроСофт


Autodesk Inventor Professional 2008

Autodesk Inventor 2008 – система трехмерного твердотельного проектирования, предназначенная для разработки сложных машиностроительные изделий. Позволяет создавать и изменять трассы трубопроводов, производить трехмерную раскладку кабелей и разводку проводов. Существует возможность имитационного моделирования динамики всех стадий работы изделия. Для каждого компонента изделия выполняется анализ перемещений, скоростей, ускорений и нагрузки. Выполняет прочностные и деформационные расчеты, проводит анализ эквивалентных напряжений, определяя минимальное и максимальное напряжение, деформацию детали и запас прочности. (Более подробная информация www.autodesk.ru/adsk/servlet/index?siteID=871736&id=8810974)
Autodesk Inventor Professional – система трехмерного твердотельного проектирования, предназначенная для организаций, разрабатывающих сложные машиностроительные изделия. Autodesk Inventor Professional состоит из двух комплексов:
1. Autodesk Inventor – трехмерное проектирование трасс трубопроводов и раскладка кабелей;

2. Autodesk Inventor Simulation Suite - имитационное моделирование работы механизмов и двигателей. Анализ перемещений, скоростей, ускорений и нагрузки для каждого компонента изделия. Прочностные и деформационные расчеты.

Autodesk Inventor

· Трубы и трубопроводы.
 Вы можете быстро создавать и изменять трассы трубопроводов. Для этого достаточно указать начальную, конечную и любое число промежуточных точек трассы. Модели трубопроводов полностью ассоциативны по отношению к модели изделия и автоматически обновляются при внесении в нее любых изменений. Положение трассы трубопровода определяется зависимостями, накладываемыми при создании трехмерного эскиза модели. При создании и редактировании трубопроводов правила, касающиеся минимального и максимального значений длины, соблюдаются автоматически.

· Кабельные системы. 
Упростите создание электропроводки и сократите количество производственных ошибок, согласовав электрические схемы с трехмерными моделями разводки проводов. Использование таблиц соединений, информации о разъемах и инструмента проверки пересечения механических и электрических данных позволит корректно представить в трехмерной модели разводки все провода и разъемы. 

Трубы и трубопроводы

Autodesk Inventor Professional позволяет существенно сократить время проектирования трубопроводных сетей. 

Инструменты Autodesk Inventor Professional позволяют быстро создавать и редактировать траектории пролегания труб: задаются начальная и конечная точки, а также серия промежуточных точек, определяющих траекторию. При изменении трехмерной сборки траектория автоматически перестраивается. Для привязки траектории к окружающим деталям используются инструменты работы с трехмерным эскизом. Технология, построенная на основе правил, автоматически отслеживает критерии минимальной и максимальной длины, помогает повысить производительность и сократить число ошибок в проекте. 

Пользовательские отводы (сгибы)

В реальных проектах вместо отводов зачастую используются согнутые трубы. Функция построения пользовательского отвода позволит вам разрабатывать проекты с нестандартными элементами. Можно создавать пользовательские отводы с заданными радиусами и углом изгиба на базе распространенных методов, используемых при создании труб. 

Гибкие трубопроводы

Создание моделей гибких трубопроводов и используемой в них запорной арматуры позволяет оценить точность соединения всех элементов. Модели гибких трубопроводов создаются на основе трехмерных сплайнов. При этом программа проверяет минимальный радиус изгиба и автоматически вычисляет длину гибкого трубопровода. 

Трубопроводы с фланцами

При проектировании труб с фланцевыми соединениями следует выбирать подходящую арматуру и прокладки. Autodesk Inventor автоматически перестраивает трубопровод и размещает в сборке необходимую арматуру и прокладки. 

Трассировка жестких труб

Вы можете создавать модели жестких труб заданной формы. При создании таких моделей можно задать произвольное число изгибов, определяя их угол и радиус. Для задания изгибов служат «ручки». 

Стыковая сварка труб

При создании трубопроводов со сварными соединениями необходимо точно задавать длину труб. Autodesk Inventor автоматически размещает сварные соединения, определяя необходимую длину сегментов и ширину зазоров, необходимых для выполнения сварки. 

Библиотека арматуры

Повысить качество и организовать удобное хранение используемых деталей призвана развитая библиотека элементов арматуры, включающая наиболее часто используемые стандартные элементы арматуры, труб, трубопроводов и рукавов по стандартам ISO, ANSI, DIN и JIS. Оптимизировать производительность и упростить рабочий процесс вам помогут следующие функции: 

· возможность добавить или изменить свойства существующих компонентов библиотеки; 

· контроль формируемых имен файлов, которые генерируются из библиотеки деталей; 

· интуитивный интерфейс для создания пользовательских компонентов и их публикации в библиотеке.

Autodesk Inventor Simulation Suite
· Моделирование динамики. 
Имитационное моделирование работы механизмов и двигателей позволяет перед созданием первого физического прототипа получить выверенную модель. Средствами моделирования, предназначенными для анализа динамики, осуществляется проверка всех стадий работы изделия. Анализ перемещений, скоростей, ускорений и нагрузки выполняется для каждого компонента изделия.

· Конечно-элементный анализ. 
Выполняйте прочностные и деформационные расчеты непосредственно в Autodesk Inventor при помощи технологии ANSYS DesignSpace. Autodesk Inventor Professional автоматически создаст конечно-элементную сетку и проведет анализ эквивалентных напряжений, определяя минимальное и максимальное напряжение, деформацию детали и запас прочности. 

Моделирование динамики

Имитационное моделирование работы механизмов и двигателей помогает получить выверенную модель перед созданием первого физического прототипа. Средствами моделирования, предназначенными для анализа динамики, осуществляется проверка всех стадий работы изделия. Анализ перемещений, скоростей, ускорений и нагрузки выполняется для каждого компонента. 

Экспорт в систему конечно-элементного анализа

Нагрузки на изделие и реакции во время движения в конкретные моменты времени могут быть переданы в модуль анализа прочности Autodesk Inventor Stress Analysis или в ANSYS Workbench для анализа деформации изделия при пиковых нагрузках. 

Трассировка точки

В процессе моделирования возможна трассировка положения любой точки модели, что позволяет видеть реальное положение компонента при выполнении цикла моделирования движения механизма. 

Экспорт в Microsoft Excel

Поддерживается экспорт двухкоординатных графиков в таблицы Microsoft Excel – для анализа результатов моделирования и представления результатов расчетов на презентациях и в отчетах. 

Визуализация

Анимированная трехмерная визуализация представляет движение механизма на основе описания физической модели и действующих нагрузок. В результате конструктор может лучше понять поведение механизма и оптимизировать проект. 

Графическое представление параметров движения

С помощью встроенных графических инструментов вы можете исследовать, как изменяются в процессе работы механизма такие параметры движения, как перемещение, скорость и ускорение как функция времени. Можно сравнивать различные параметры каждой точки в цикле моделирования, выводя их кривые на одном графике. 

Расчеты на прочность

Инструменты анализа напряженно-деформированных состояний в Autodesk Inventor позволяют производить расчеты деформации деталей под воздействием нагрузок. На основе этих расчетов вы сможете проектировать детали с запасом прочности, необходимым для безаварийной работы изделия. 

Выполняйте прочностные и деформационные расчеты непосредственно в Autodesk Inventor, с технологией ANSYS DesignSpace. Autodesk Inventor Professional автоматически создаст конечно-элементную сетку и проведет анализ эквивалентных напряжений, определяя минимальное и максимальное напряжение, деформацию детали и запас прочности. 

Проанализировать выбор материала

Исключение избыточности в проекте детали и выбор оптимального материала сохранит вам немалые средства. Удаление лишнего материала при неизменности функциональных параметров детали позволяет сэкономить средства на стоимости доставки и накладных расходах. 

Запас прочности

Принимайте решение по результатам анализа, а не только на основе интуитивного выбора. Создать оптимальную деталь вам поможет моделирование процесса работы: визуально определите опасные места, влияющие на запас прочности, и подберите альтернативные варианты решения этой проблемы. 

Анализ тонколистовых деталей

Идентификация областей высокого напряжения в тонколистовых деталях поможет вам проверить, способны ли эти детали выдержать требуемые рабочие нагрузки. 

Анализ: удобство и интеграция

Проверка деталей и внесение изменений «на ходу», без выхода из системы, позволяют значительно упростить и ускорить процесс проектирования. Тесная интеграция исключила необходимость конвертации модели, что было бы обязательным при ее передаче в отдельные решения для анализа. Используя возможности, ранее доступные только инженеру-расчетчику, конструктор может теперь быстро оптимизировать проекты непосредственно в процессе работы. 

Анализ в контексте сборки

Анализ детали осуществляется в контексте сборки, открывать файл самой детали нет необходимости. При анализе в контексте сборки конструктор получает более полное представление о поведении детали в рабочей среде и может накладывать нагрузки и ограничения, используя функциональные зависимости. 

Ограничения без учета трения

Ограничения без учета трения (Frictionless constraints) позволяют провести анализ широкого класса деталей. Ограничение типа Ось (Pin constraint) позволяет детали вращаться относительно оси отверстия. Грань без трения (Frictionless face constraint) допускает движение детали вдоль выбранной грани. 

Встроенный просмотр результатов

Поскольку результаты анализа доступны непосредственно в среде Autodesk Inventor, изменения в конструкцию можно вносить очень быстро, оптимизируя конструкцию детали шаг за шагом. 

Анимация деформации

Анимация деформации изделия и ее сохранение в формате AVI позволят вам получить полное представление о реакции детали на действующую нагрузку. 

Представление результатов

Система поддерживает быстрый и удобный экспорт результатов в виде AVI-роликов или в формате BMP.
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