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 ИнформЭлектроСофт


Программный пакет ElectriCS 3D предназначен для автоматизированной (автоматической и интерактивной) раскладки кабелей различного назначения при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и открытых территорий.
ElectriCS 3D – современная и мощная автоматизированная система трехмерного проектирования кабельного хозяйства объектов: 

· топливно-энергетического комплекса; 

· нефтегазовой промышленности; 

· органического синтеза; 

· химической, пищевой и фармацевтической промышленности; 

· целлюлозно-бумажной промышленности; 

· полупроводниковой промышленности; 

· металлургической промышленности; 

· горноперерабатывающей промышленности; 

· водоподготовки и водоочисткии других. 

Разработка и развитие системы ElectriCS 3D осуществляются при участии специалистов высокого уровня. 

Уникальные технологии ElectriCS 3D обеспечивают: 

· интеллектуальность самой системы и высочайшее качество проектной документации за счет снижения числа (либо полного исключения) ошибок, неизбежных при неавтоматизированном или условно автоматизированном проектировании; 

· значительное снижение расхода кабельной продукции и защитных труб на проект; 

· повышение производительности труда проектных институтов и проектных групп; 

· сокращение сроков проектирования объектов кабельного хозяйства; 

· сокращение расходов на строительство и эксплуатацию объекта. 

ElectriCS 3D имеет удобный, проработанный интерфейс, располагает расширенными функциональными возможностями: 

· визуально-графический контроль при ручном вводе исходной информации; 

· автоматическое формирование монтажных длин кабелей для их заказа, определение числа концов кабелей и концевых жил для составления смет; 

· интеграция с моделями систем трехмерного моделирования PDS и PLANT-4D; 

· возможность настройки форм выходных документов; 

· формирование документов на русском, английском и обоих языках (с помощью встроенного технического переводчика). 

ElectriCS 3D использует эксклюзивные алгоритмы трассировки, принятия предварительных решений и групповой обработки массивов информации, что позволяет обеспечить высочайшую скорость математической обработки трасс. Например, даже на ПК с процессором типа Pentium-II скорость трассировки кабелей составляет всего 1,2 мсек. на один кабель. Другими словами, всего за две минуты трассируется более 1000 кабелей.


ElectriCS 3D работает на основе совокупности кабельных трасс. Кабельной трассой могут служить кабельные конструкции, устанавливаемые по строительным конструкциям технологических помещений и сооружений, а также отдельно проходящие короба и плоские переходы. 

Кабельные конструкции представляют собой консоли, лотки, короба, плоские переходы и другие опорные конструкции. Укладку кабелей в конструкции система осуществляет однослойно или многослойно (пучками) в соответствии с типами конструкции и кабеля. 

Уникальные алгоритмы ElectriCS 3D осуществляют раскладку кабелей по трассам в соответствии с российскими нормами проектирования и классификацией согласно требованиям ПУЭ. 

ElectriCS 3D формирует и оформляет следующие виды документов:

· экспликация электрооборудования; 

· планы размещения электрооборудования; 

· планы размещения кабельных трасс; 

· сводные и заказные спецификации на кабельную продукцию; 

· кабельные журналы; 

· заказные спецификации на трубы и/или металлорукава; 

· журналы координатных точек; 

· журналы кабельных потоков. 

Система проектирования ElectriCS 3D реализована в удобном для пользователя виде. Работая с ElectriCS 3D, проектировщик может в трехмерном виде (аксонометрии) просматривать положение кабелей, кабельных трасс, потребителей, помещений и их комбинаций. Вместе с графическим представлением можно просматривать таблицы с положением и прочими параметрами объектов. Двойное управление – графическое и текстовое (табличное) – позволяет осуществлять полный контроль над системой, что особенно важно при ручном вводе исходных данных. 

Ввод исходной информации возможен как в DBF-формате, так и в MS Office (Word, Access, Excel) с последующей передачей информации в систему.Ввод информации о координатах трасс, потребителей, помещений возможен непосредственно в графической среде AutoCAD (оцифровка планов). 

ElectriCS 3D ведет трассировку и раскладку всех видов трасс – ортогональных и неортогональных. При этом принадлежность потребителей и трасс «помещениям» (по технологической и энергетической классификации) можно назначать вручную, автоматически или комбинированным способом. 

В систему ElectriCS 3D встроен мощный и гибкий классификатор для выбора любых групп кабелей, потребителей, трасс как по координатам, так и по другим параметрам (семантике), что в свою очередь позволяет выделять группы по отметкам помещений и выдавать различные виды документов.Алгоритмы трассировки кабеля работают и в простом режиме, и с задаваемыми ограничениями (трассировка с учетом взаиморезервирования групп кабелей, с минимизацией общих участков трасс и т.д.). 

Механизмы трассировки кабелей можно применять не только к группам, что позволяет по отдельности трассировать силовые и контрольные кабели, а также докладывать кабели на общие трассы при проектировании следующих очередей одного объекта. 

Алгоритмы трассировки учитывают геометрию и заполненность конструкций кабельной трассы на каждом ее участке, то есть раскладка кабелей по полкам осуществляется с учетом: 

· места на полке; 

· требований ПУЭ; 

· взаиморезервирования. 
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Для анализа трасс и принятых решений пользователю предоставлена возможность просматривать и корректировать трассу по сечениям. Сечения можно формировать в любом месте, исходя из задач проектировщика. 

Пользователь может посмотреть пространственную схему раскладки кабелей по полкам, что позволяет более компактно и экономно, с соблюдением нормативных требований оптимизировать раскладку. 

Раскладки кабелей и проектную документацию система ElectriCS 3D формирует в базовой системе проектирования AutoCAD и в офисных стандартах Microsoft Word. 

Оформление документов выполняется в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами. Возможно формирование документации по стандарту заказчика. 

[image: image2.png]